
シャワーホースアダプター取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

● シャワーホースのメーカーをご確認ください。

ほとんどのメーカーのシャワーホースに、アダプターなしで取付けができま

すが、メーカーによっては直接ミラブルが取付けができない場合があります。

その際は、付属のアダプターを使用して取り付けてください。

そのまま取付ができるメーカー（取付ねじサイズ【G1/2G1/2】）

KAKUDAI・TOTO・INAX・SANEI・YuKo・LIXIL

● 付属のアダプターを使用して取付をする場合は、アダプターをシャワー

ホースに取り付けてから、ミラブルを取り付けてください。

● トルネードスティックを取付ける場合は、アダプターをシャワーホースに

取付けてから、次にトルネードスティックを取付け、最後にミラブルを

取りつけてください。

● 取付け後は通水をして、接続部より水漏れがないか確認してください。

※水漏れする場合はＯリング等のパッキンを交換前のシャワーのものと

差し替えお試し下さい。

● LIXILシャワーホースで水漏れがする場合は、付属のアダプター（L)を使用

して取付けてください。

付属アダプターが必要なメーカー

KVK MYM LIXIL

M22×2 W23山14 G1/2

※ 特殊な形状のホースや新製品・ネジ使用の変更等、上記にあてはまらないな

場合があります。

※ アダプターはサイエンス製ミラブル専用です。他メーカー製でのご使用は

できません。

品 名：シャワーホースアダプター（3タイプ、各１個）

材 質：アダプター本体：ABS、Oリング：EPDM

生産地：日本
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注意
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